
pHD-S sc Digitalni diferencialni senzor ORP, nerjavno jeklo,
10-m kabel
Številka izdelka: LXV427.99.20001

EUR Cena: Kontakt
Na voljo

pHD-S sc: digitalna diferencialna elektroda za redoks

Kot potopna sonda z vgrajeno elektroniko AD. Senzor deluje s kontrolnima enotama SC200 in SC1000.

Daljša življenjska doba

Tehnologija "Plug and Play" s kontrolnimi enotami SC

Specifikacije

Body Material: Stainless Steel

Delovna temperatura: 0 - 75 °C

Diameter: 43.9 mm

Dolžina: 324 mm

Dolžina kabla: 10 m

Garancija: 24 mesecev

Komunikacija: Modbus

Material: titan

Material elektrode: Platinum/Titanium

Materiali v stiku z vodo: Stainless steel, PPS, glass, titanium, FKM/FPM o-ring

Merilno območje: -1500 mV - 1500 mV

Model: pHD-S sc ORP

Način montaže: Immersion

Natančnost: ± 5 mV

Navoj senzorja: 1 " NPT na obeh koncih

Občutljivost: ± 0,5 mV

Območje tlaka: Najv. 2 bar nadtlak

Oddaljenost prenosa: 100 m, maximum
 
1000 m, maximum when used with a termination box

Pogoji skladiščenja: 4 - 70 °C, 0 - 95% relative humidity (non-condensing)

Ponovljivost: ± 2 mV



Potopna globina: Submersible to 107 m/1050 kPa

Pretok: najv. 3 m/s

Temperaturna natančnost: ± 0.5 °C

Temperaturni senzor: 300-omski termistor NTC za branje temperature, ne za temperaturno izravnavo

Tendenca: 2 mV na 24 ur, nekumulativno

Teža: 0,870 kg

Umertivena metoda: Enotočkovno ročno

Vrsta senzorja: Digital
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