
SC 200 Digitalna kontrolna enota, 2 digitalna, MODBUS
RTU, kabel za EU
Številka izdelka: LXV404.99.21551

ZASTAREL IZDELEK
Ta izdelek ni več na voljo.

One controller for the broadest range of sensors

Digitalna dvokanalna kontrolna enota z 2 digitalnima senzorskima vhodoma. MODBUS RTU in 2 izhoda 0/4–20 mA. Z napajalnim kablom za
EU za 100–240 V AC.
 
Digitalna dvokanalna kontrolna enota je združljiva z našo celotno ponudbo več kot 40 digitalnih in analognih senzorjev ter določa 14
parametrov. Vse zabeležene podatke je mogoče izvoziti prek reže za kartice SD.

Ena kontrolna enota za več kot 40 senzorjev in 14 parametrov
•Hach offers the broadest range of sensors to meet your measurement needs.
 
•One controller for 24 different sensors, 13 different parameters.
 
•The sc200 Universal controller is suitable for use in Class I Div. 2 applications and is available in 20 languages.

Preprosto pridobivanje podatkov
•Standardized controller eliminates the need for a variety of different controllers
 
•Multi-channel controller operates either 1 or 2 sensors reducing inventory holding costs and providing an inexpensive option to add a second
sensor at a later time
 
•Up to five 4-20mA outputs are available for multiple measured or calculated values
 
•“Plug and Play” operation with the Hach digital sensors

Preprosto posodabljanje programske opreme
• New display and guided calibration procedures reduce potential operator error
 
• Password protected SD card reader offers a simple solution for quick data download and transfer of controller and sensor setup
 
• Visual warning system provides critical alerts

Ena kontrolna enota za vse aplikacije

Specifikacije

Analogni izhodi: Two (Five with optional expansion module) to isolated current outputs, max 550 Ω, Accuracy:±
0.1% of FS (20mA) at 25 °C, ± 0.5% of FS over -20 °C to 60 °C range
 
Operational Mode: measurement or calculated value

Analogue output functional mode: Linear, logarithmic, bi-linear, PID

Communication: digital: MODBUS RS232/RS485



Delovna temperatura: -20 - 60 °C pri 0 do 95-odstotni relativni vlažnosti (brez kondenzacije)

Dimenzija (v x š x g): 144 mm x 144 mm x 181 mm

Dolžina: 181 mm

Elektro certifikacija: Elektromagnetna združljivost – certifikat združljivosti CE za sevalne in prevodne emisije (EN
50081-2) in imunost (EN 61000-6-2); splošni namen – UL/ETL; razred I, razdelek 2 (skupine A,
B, C in D) – CSA (na čakanju)

Frekvenca (Hz): 50 - 60 Hz

Garancija: 24 mesecev

Jeziki v navodilih za uporabo: Bolgarščina, kitajščina (LR Kitajska), hrvaščina, češčina, danščina, nizozemščina, angleščina,
estonščina, finščina, francoščina, nemščina, grščina, madžarščina, italijanščina, japonščina,
korejščina, litovščina, poljščina, portugalščina (Brazilija), portugalščina (Portugalska),
romunščina, ruščina, slovaščina, slovenščina, španščina, švedščina, tajščina, turščina

Komunikacija: MODBUS RS232 & RS485 and two 4-20mA outputs

Konfiguracija montaže: Namestitev na steno/
 
palico/
 
ploščo

Material: Polikarbonat
 
aluminij (prašno barvan)
 
nerjavno jeklo

Način premora: EU power cord, with 2x strain relief's

Napetost (V): 100 - 240 V AC

Odprtine kanalov: 1/2" Vod NPT

Pogoji skladiščenja: -20 °C - 70 °C

Relay functions: Alarm, časovnik/razporejevalnik, upravljanje dovajanja, modulacija impulzne širine, frekvenca,
sistemski alarm

Relay: Operational mode: Osnovne ali dodatne meritve, izračunane vrednosti (samo pri dveh kanalih) ali časovnik/
razporejevalnik

Releji: Štirje elektromehanski priključki SPDT (oblika C), 1200 W, 5 A

Resolucija zaslona: 240 ali 160 slikovnih pik

Security levels: 2 password-protected levels

Teža: 1.70 kg

Velikost zaslona: 48 ali 68 mm

Vhod senzorja #1: Digitalen

Vhod senzorja #2: Digitalen

Zaščita ohišja: IP66 / NEMA 4X

Zaslon: LCD (osvetlitev iz ozadja): Graphic dot matrix LCD with LED backlighting, transreflective
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