
Kolorimeter POCKET II Testni komplet kolorimetra za
analizo klora
Številka izdelka: 5870000

ZASTAREL IZDELEK
Ta izdelek ni več na voljo.

Nevarno

Majhen, a zanesljiv pri vodoodporni analizi

Prenosni kolorimeter, programiran za določanje vsebnosti prostega in skupnega klora (DPD). Priložena je torbica z vsemi reagenti, kivetami in
navodili za uporabo.
 
Each POCKET Colorimeter II is programmed for one or two parameters. It is pocket sized and together with the practical Hach tests, gives
reliable results anywhere, even under the most difficult conditions. The tried and tested colorimeters have been enhanced to make them even
more convenient to use, and offer an ideal combination of robust technology and intuitive handling.

Preprosto: vse funkcije so na voljo prek samo štirih tipk

Zmogljiv: baterijsko napajanje za do 2000 testov

Natančna merjenja: tudi v zahtevnih pogojih, zahvaljujoč osvetlitvi ozadja in velikemu prikazu

Zanesljivi rezultati brez priklopa na električno omrežje

Trpežna, a lahka konstrukcija

Specifikacije

Absorbanca: 0 - 2.5 Abs

Delovni pogoji: relativna vlažnost zraka: najv. 90 % relativna vlažnost, brez kondenzacije

Delovni pogoji: temperatura: 10 - 40 °C

Detektor: Silicon detector

Dimenzija (v x š x g): 155 mm x 61 mm x 35 mm

Ime metode: Kolorimeter/DPD

Inštrument: Komplet vključuje kolorimeter Pocket II

Izbira valovne dolžine: Fiksna valovna dolžina

Jeziki uporabniškega vmesnika: Številsko

Lamp Type: Svetleča dioda (LED)

Merilno območje: 0,1 - 8,0 mg/L F&T Cl2

Merilno območje fotometra: 0 - 2 Abs

Način delovanja: Testi HACH/HACH LANGE za analizo voda

Način premora: 4 alkalne baterije AAA

Najmanjši korak rasti: 0.01



 
0.1

Natančnost valovne dolžine: Fiksna valovna dolžina ± 2 nm se razlikuje glede na model

Območje valovne dolžine: se razlikuje glede na model

Obseg dobave: Kolorimeter POCKET II, vzorčne kivete, priročnik, torbica. Z reagenti: 100 testov za nizek
razpon ali 50 testov za visok razpon

Parameter: Klor, nizek razpon - kot prosti in skupni Cl2

Potrdila o skladnosti: CE

Širina spektra: 15 nm pasovna širina filtra

Številka metode: 8167 (skupno)

Število testov: 50 - 100

Teža: 0,23 kg

Uprabniški programi: Programiranje po meri

User interface: Številsko

Valovna dolžina : Fixed wavelength ± 2 nm varies with model

Vmesnik: Brez

Vsebina paketa: Dva razpona: nizek razpon 0,02 do 2,00 mg/L in visok razpon 0,1 do 8,0 mg/L0 kot Cl2. Z
reagenti: 100 testov za nizek razpon ali 50 testov za visok razpon Vsak instrument kolorimetra
Pocket II je dobavljen kot komplet, ki je pripravljen za takojšnjo uporabo in vključuje komplet
reagentov (vnaprej odmerjeni reagenti za enkratni odmerek), vzdržljivo torbico po meri ter
priročnik.

Zapis podatkov: 10 izmerjene vrednosti s časom

Žarnica: Svetleča dioda (LED)

Zaščita ohišja: IP67 (razen predel za baterijo)

Zaslon: LCD (osvetlitev iz ozadja): Osvetljen zaslon LCD

Združljivost kivet: 2,54-centimetrska okrogla/13-milimetrska okrogla/1-centimetrska kvadratna (z dodatnim
adapterjem)

Življenska doba baterije: 2000 tests
 
* Osvetlitev ozadja skrajša življenjsko dobo baterije

Vsebina paketa

Dva razpona: nizek razpon 0,02 do 2,00 mg/L in visok razpon 0,1 do 8,0 mg/L0 kot Cl2. Z reagenti: 100 testov za nizek razpon ali 50 testov
za visok razpon Vsak instrument kolorimetra Pocket II je dobavljen kot komplet, ki je pripravljen za takojšnjo uporabo in vključuje komplet
reagentov (vnaprej odmerjeni reagenti za enkratni odmerek), vzdržljivo torbico po meri ter priročnik.
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